Miniradio speist AM-Modulator

Mit dieser Quelle steuert H.-P. Bolke seinen Modulator an

Auf der Suche nach weiteren Modu-
lationsquellen fiir den von der AK-
MODUL-BUS AG vertriebenen AM-
Modulator entdeckte ich im Internet
das Mini-Radio ,,PRUNUS“, Model:
L-238SW, das neben dem Empfang
auf MW, KW und UKW auch das Ab-
spielen von Musikdateien im MP3-
Format ermoglicht. Als Datenspei-
cher kann dazu eine Mini-SD-Karte
(,TF-Karte“) oder ein USB-Stick ver-
wendet werden.

Trotz der geringen Abmessungen
des Gerates von ca. 120 x 70 x 25 mm?
werden in den Gerdtedaten 3 W NF-
Ausgangsleistung angegeben. Damit
sollte sich der AM-Modulator bis min-
destens zu 70 % modulieren lassen.
Nicht zuletzt der guinstige Preis von ca.
20 € lieRen mich das Gerat umgehend
online bestellen.

Inbetriebnahme des Radios

Schon nach zwei Tagen traf das Ge-
rat bei mir ein. Es war deutlich kleiner,
alsich es mirvorgestellt hatte, gewisse
Zweifel kamen auf, ob es wirklich die
propagierte NF-Leistung erzeugen
wiirde. Aber vor dem Ausprobieren
musste zunichst der separat geliefer-
te LiPo-Akku in das Batteriefach des
Gerites eingelegt und anschlieend
mit einem 5-V-Ladegerdt mit Ener-
gie versorgt werden. Ein passendes
Ladegerdt mit Ladekabel muss erfor-
derlichenfalls mit dem Gerat zusam-
men bestellt werden, es funktioniert
aber auch jeder Ubliche Handy-Lader.
Nach etwa dreistiindiger Ladezeit
konnte zunachst der UKW-Empfang
getestet werden, die dabei erziel-
bare Lautstarke lieR schon auf 1 bis
2 W NF-Leistung schlieRen, die Wie-
dergabe war trotz des kleinen Laut-
sprechers erstaunlich gut. MW- und
KW-Bereich wurden danach nur kurz
auf Funktion getestet, wichtiger fir
den geplanten Verwendungszweck
war der integrierte MP3-Player. Dazu
wurden nacheinander ein USB-Stick
und eine TF-Karte mit aufgespielten
Musikdateien eingesteckt und mit der
,M“Taste der jeweilige Wiedergabe-
modus gewadhlt. Alles funktionierte

auf Anhieb, die erzielbare Lautstarke
erschien sogar groer als beim UKW-
Betrieb. Jetzt konnten auch schon die
in der guten deutschsprachigen Anlei-
tung beschriebenen Steuerungsmog-
lichkeiten fir den MP3-Player auspro-
biert werden. Davon sei hier nur die
Méglichkeit erwahnt, dass man Uber
die Zifferntastatur gezielt einzelne
Musikstiicke aus der fortlaufenden
Reihe auf dem Speichermedium an-
wahlen kann.

Anderungen am Gerit

Leider reicht der NF-Pegel, der an
der Kopfhorerbuchse ansteht, zur
Aussteuerung des AM-Modulators
nicht aus, so dass ein Eingriff in das
Geriat notwendig ist, um die NF-
Spannung direkt am Lautsprecher
abzunehmen. Durch Lésen von finf
Schrauben auf der Rickseite lassen
sich das Gerét leicht 6ffnen und die
beiden Gehduseschalen auseinan-
derklappen. Das Tastaturfeld liegt nur
lose auf der Platine und wird zunachst
beiseite gelegt. Nachdem die beiden
Lautsprecheranschliisse  abgelétet
sind, kann der Lautsprecher durch
vorsichtiges Drehen und Ziehen aus

Bild 1. Das Mini-Radio dient als Modulati-
onsverstarker fur den AM-Modulator, der
DKE38 empfangt das Signal tGber induk-
tive Kopplung.
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Bild 2. Uber die Klinkenbuchse links oben
gelangt das NF-Signal nach auflen, rechts
davon der Lotstiitzpunkt.

schwarz

o [ 56R |

N

rot

rot

— schwarz

Bild 3. Einfache Verdrahtung der Klinken-
buchse mit Schaltkontakt.
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der vorderen Gehaduseschale heraus-
genommen werden. Die untere Scha-
le mit der Elektronikplatine ist nun
zur weiteren Bearbeitung vorberei-
tet. Zum Einbau einer 3,5-mm-Mo-
no-Klinkenbuchse mit Schaltkontakt
muss eine entsprechende Bohrung
in die linke obere Ecke des Lautspre-
cherfachs (Bild 2) angebracht werden.
Ein kleines Stiick Malerkrepp erleich-
tert das Markieren des Mittelpunktes
fir die Bohrung. Nach dem Ankérnen
und Vorbohren mit einem 2-mm-
Bohrer wird auf 6 mm aufgebohrt.
Rechts daneben muss dann noch ein
weiteres Loch fur die Montage einer
Lotose als Lotstltzpunkt angebracht
werden, siehe auch hierzu Bild 2.
Nach der Montage von Klinkenbuch-
se und L6tose kann die Verdrahtung
nach Bild 3 erfolgen. Ein Durchgangs-
prifer erleichtert u.U. das Herausfin-
den der richtigen Anschliisse an der
Klinkenbuchse. Vor dem Zusammen-
bau der beiden Gehduseschalen miis-
sen die Drahte so geordnet verlegt
werden, dass sie den Lautsprecher
nicht behindern. Besonders ist auch
darauf zu achten, dass die beiden von
der Platine kommenden Litzen in den
in der Zwischenwand befindlichen
schmalen Schlitz gedriickt werden.
Der Zusammenbau des Gehduses
erfordert etwas Geduld, da relativ
wenig freier Platz neben dem Laut-
sprecher vorhanden ist. Ich habe es
daher zunachst mit einem kleineren
8-O-Lautsprecher (Bild 2) versucht,
ihn spater jedoch wieder gegen das
Original wegen der wesentlich besse-
ren Klangqualitdt ausgetauscht. U.U.
bekommt man etwas mehr Freiraum,

wenn man eine 2,5-mm-Klinkenbuch-
se verwendet.

Das Verbindungskabel

Wenn man fir die Verbindung
vom Mini-Radio zum AM-Modulator
ein fertig konfektioniertes Kabel mit
je einem Stereo-Klinkenstecker an
beiden Enden verwenden wirde,
waéare einer der beiden Stereoein-
gange am Radio gegen Masse kurz-
geschlossen. Man sollte daher den
Stecker an der Radioseite abtrennen
und durch einen Mono-Klinkenste-
cker ersetzen. An dessen mittleren
Anschluss werden nun beide Ste-
reoadern (rot+weill) des Kabels an-
gelotet, die gelbe Ader ist mit dem
Masseanschluss zu verbinden. Durch
diese MaRnahme werden die beiden
220-Q-Entkopplungswiderstande am
Modulatoreingang parallel geschaltet
und der Spannungsverlust halbiert.
Eine Messung mit dem Oszilloskop
zeigt, dass nunmebhr fiir einen Modu-
lationsgrad von 100 % der Lautstar-
kesteller des Radios nur bis zu einem
Drittel ge6ffnet werden muss, der Pe-
gel am Eingang des AM-Modulators
liegt dann bei ca. 6 Vss. Verzerrte
Wiedergabe im Empfanger zeigt
Ubermodulation an, es ist empfeh-
lenswert, nur bis zu 60 bis 70% zu mo-
dulieren. Mit gleich gutem Ergebnis
verliefen auch Versuche, den 1-MHz-
Prifsender zu modulieren, den der
Verfasser in den FG 232 und FG 234
beschriebenen hat.

Fazit

Moderne Portabel-Radios mit in-
tegriertem MP3-Player kénnen durch
eine relativ einfache Umrlstung
als Modulationsverstarker fir MW-
Oszillatoren  verwendet  werden.
Historische Radios konnen so z.B.
zeitgenossische Musiksendungen im
MW-Bereich empfangen.



