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Das dB(A)-online Interface wurde urspriinglich fiir die Uberwachung von Fluglirm
entwickelt. Es kann aber auch in vielen anderen Bereich eingesetzt werden. In letzter Zeit
kamen hiufiger Wiinsche nach speziellen Einsatzmoglichkeiten auf. Deshalb wurde das
Betriebssystem des Gerits komplett iiberarbeitet. Neben den beiden bisherigen Betriebsarten
mit Einkanal- und Zweikanal-Messungen im 600-ms-Intervall kann man nun zwei
vergleichbare Modi mit 1000-ms-Intervall wihlen. Zusitzlich gibt einen SIOS-kompatible
Modus, wobei das Gerit mit doppelter Baudrate (19200 Baud) z.B. mit CompactDefinition
verwendet werden kann. Wahrend bisherige Gerite mit dem ATmega8 bestiickt waren,
machte die Anderung einen Wechsel auf den Mega48/88 notig. Wer sein altes Gerit updaten
mochte kann es einsenden oder einen neuen Controller bestellen und selbst austauschen.
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Die spezielle Initialisierungs-Software DBAmodus.exe kann verwendet werden, um den
Modus beim Start festzulegen. Zunéchst muss die verwendetet COM-Schnittstelle eingegeben
werden. "Modus lesen" liefert die aktuelle Einstellung. Nun kann mit der Auswahl-Liste ein



neuer Modus ausgewihlt und dann mit "Modus dndern" iibertragen werden.

M 1, 1 Ch 1000 ms

M 2, 2 Ch 1000 ms

M 3, 1 Ch 600 ms

M 4, 2 Ch 600 ms

M 5, SIOS-kompatibel
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Schalten Sie das Gerit in den SIOS-Modus (M5) um. Es verhilt sich nun exakt wie ein SIOS-
Interface, wobei ein oder zwei Larmsensoren am Kanal A und B angeschlossen sind. Mit der
Schaltfliache "Testen" wird ein einzelner Messwert vom Kanal A abgeholt. Dabei gilt bereits
das SIOS-Protokoll mit 19200 Baud und der Analog-Abfrage mit dem Kommando 48. Dieser
Test funktioniert nur, wenn zuvor "Modus lesen" ausgefiihrt wurde, weil erst damit bekannt
ist, mit welcher Baudrate und welchem Protokoll das Gerit arbeitet.

Da nun der SIOS-Modus eingeschaltet ist, kann das Gerit mit jeder Software verwendet
werden, die fiir das SIOS verwendbar ist. Starten Sie z.B. CompactDefinition und klicken Sie
auf "Hardware suchen". Ein SIOS wird gefunden. Fiir den Kanal A kann nun die
Liarmmessung eingestellt werden.
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Hardware: SI0S5 an Com 1.

Nun hat man alle Moglichkeiten wie mit einem SIOS-Interface. Die analoge Eingédnge C und
D sind iibrigens physikalisch am Controller vorhanden, liegen allerdings frei. Kanal B kann
jedoch wie Kanal A am Sensoranschluss verwendet werden. Die Software erlaubt nun auch
die grafische Aufzeichnung eines Messwertverlaufs.
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Hardware: 5105 an Com 1.







