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Test & Measurement

A BRAND OF 5<5

www.sks-kontakt.de

Datenblatt fir PK 10 A = ®

Artikelnummer: 930099100 S—_ S
p A

‘ SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung: Bestellnummer: 930 099-100

Beschreibung: Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem
Isolierkopf. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser
aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2
mm. Zum Einbau in Geratechassis und Schalttafeln.

Typ: PK 10 A schwarz/black
System: 4mm System
Bestellnummer: 930 099-100

Farbe: ®

weitere Farbvarianten: 000 0O

Technische Daten
Messkategorie

nach IEC 61010: CATI

Norm: IEC 61010
Kontaktart: 4 mm Buchse (ungefedert), 2 mm Querbohrung
Anschlussart: M4 Gewinde
Bemessungsspannung: 30 VAC /60 VDC
Bemessungsstrom: 16 A

Derating Kurve beachten!

Durchgangswiderstand: 2 mOhm
Gehéausebefestigung: schrauben
Kontaktmaterial: Messing
Kontaktoberflachenmaterial: Nickel

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich: -25 °C bis +100 °C
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